
RADIOSTYRSYSTEM FÖR 

VÄXLING MED LOK

Radio remote control system for 
mobile machines since 1979



Systemet är förberett för de flesta loktyper i

standard -utförande . Det innebär att hela

systemet går att flytta till nästa lok oavsett

typ vid ev försäljning eller skrotning av loket

(haveri eller olycka ). Systemet används idag 

på följande loktyper:

MX , MY , MZ , T66 , CD66 , T43 , T44 , RC , 

Z65 , Z66 , T68 (Euro4000) samt Vossloh G6



RAILCARE SÄLJER OCH INSTALLERAR 

TTEKNIK RADIOSTYRSYSTEM FÖR VÄXEL

OCH LINJELOK .

Med installerad radiostyrning har lokföraren möjlighet att fjärrstyra på ett

säkert och enkelt sätt samt med större precision än från förarhytten . Det

gör det möjligt för föraren att rangera och växla själv , utan behov av extra 

personal.



DET ÄR ETT VÄL BEPRÖVAT SYSTEM

Systemet har i sin nuvarande 

utformning funnits och utvecklats med 

tiden sedan 1999 . Två radiodelar finns 

att välja mellan. Den övre är från  

Åkerströms och den undre är från 

HBC. Körtekniken är samma oavsett 

vilken radiodel som väljs.



SÄKERHETE N SÄTTS I FÖRSTA RUMMET

ÅSystemet är försett med ett

säkerhetsrelä som uppfyller

säkerhetsnorm EN 954-1 och arbetar /är

kopplad i kategori 4 (allmänfarlig

maskin ). Den klarar även SIL3 efter 

verifieringsprocess.

ÅNödstoppar placeras lättåtkomlig a i

hytter och i lokets alla fyra hörn .

ÅSäkerhetsreläet kan utlösas av

nödstoppar , radiostyrningen och

systemets PLC. Vad som orsakade

utlösningen kan utläsas i larmloggen i

manöverdisplayen .



STYRSÄNDARE

ÅRadiodelen kan även efter installation, när som helst bytas mot annan radio. ( För

närvarande finns HBC och Åkerström att välja på).

ÅSystemet har tre valbara körsätt vilket underlättar för lokägare som hyr ut till 

operatörer med lokförare som har olika bak grunder som radiolokförare .

ÅKörtekniken med sändaren är intuitiv och enkel att ta till sig. Grunden är att om 

lokföraren känner att något är på väg att gå överstyr är det bara att släppa spaken 
så stannar loket omgående.

ÅStyrsystemets gränssnitt mot 

radiodel är så  konstruerad 

att radiodel kan väljas 

oberoende av system. Det 

innebär att man inte är 

bunden till ett visst fabrikat 

utan kan välja efter eget 

behov.



HBC STYRSÄNDARE

Med HBC styrsändare har man 

möjlighet att enkelt byta frekvens

med hjälp av en kodnyckel (eller

omkopplare ), dvs en stor fördel när

loket ska operera både i Sverige

och i Norge.



Övriga system läser in sändaren vid 

start körning. Eftersom man här 

använder kodnyckel vid byte sändare, 

kan sändaren efter batteribyte eller 

nödstopp starta upp mottagaren från 

arbetsplats på avstånd från loket. 

(gäller bara HBC)

Tappa r lokföraren kontakten med 

systemet så återställer han /hon efter 

nödstopp enkelt på sändaren istället för

att kanske gå 100-800m i snödrivor till 

loket vintertid . Vilket kostar tid oc kså

även sommartid . (Båda resetknapparna

trycks in samtidigt ).

Gäller både HBC och Åkerströms.

RESETFUNKTION



Ljusramper är monterad e på utsidan av loket

vilket underlättar för föraren att ha kontroll på

lokets rörelser .

FUNKTIONSINDIKERING

Funktioner som visas är :

Riktning / aktivt pådrag / frirullning / bromsloss / 

pågående täthetsprov / resultat täthetsprov / 

bromstrycksvaktsförregling / slirbroms / larm och

nödstopp .



SYSTEMÖVERSIKT



Styrsystemets ventiler sitter 

samlade i ventilskåpet .

Luftbehandling består av

modulsystem med lätt bytbara delar .  

Ventilerna sitter på block och är

också lätt bytbara vid fel .

LUFTSYSTEM



Radiostyrsystemet är inkopplat på

lokets bromssystem med minimala

ingrepp .

Om fel uppstår i systemet är det

snabbt och lätt att koppla ur det. 

Det räcker att stänga SIFA-

ventilen och avstängningskranen

till systemets ventilskåp .

En spärrventil ser till att

styrsystemets reläventil är skild

från huvudledningen .



RADIOSTYRSYSTEMETS

MANÖVERPANEL



OLIKA ALTERNATIV TILL 

PLACERING MANÖVERPANEL


